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AC電源

[HJ32K3120/HJ43K3120/HJ32K3121/ HJ43K3121/HJ32K310/HJ43K310]

メニュー表示中にボタンを動かすと、メニューの操
作ができます。
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[HJ32K3120/HJ43K3120/HJ32K3121/HJ43K3121/HJ32K310/HJ43K310]

ミニＢ-ＣＡＳカードを挿入します。
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AC電源

[HJ49K3120/HJ55K3120/HJ49K3121]

メニュー表示中にボタンを動かすと、メニュー
の操作ができます。
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[HJ49K3120/HJ55K3120/HJ49K3121]

 

ミニ B - CAS カードを挿入します。
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付属品を確認する

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

[HJ32K3120/HJ43K3120/HJ32K3121/HJ43K3121/HJ32K310/HJ43K310]

[ / [HJ49K3120/HJ55K3120/
]

HJ32K310/HJ43K310

]

]
[HJ49K3121/
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[HJ32K3120]

[HJ43K3120]

[HJ49K3120]

[HJ55K3120]

ST4×12

ST4×16

ST4×25

M4×20

付属品を確認する

[HJ32K3121]
[HJ32K310]

[HJ43K3121]
[HJ43K310]

[HJ49K3121]
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[HJ55K3120]
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[HJ55K3120] 
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[HJ32K3120/HJ43K3120/HJ49K3120/HJ55K3120/

]

[HJ55K3120]

HJ32K3121/HJ43K3121/HJ49K3121/

M4 × 20   

M4 × 20   

HJ32K310/HJ43K310
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B-CAS カードに関するお問い合わせは、カードの裏面
記載の（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシ
ステムズ　カスタマーセンターまでお願いいたします。

[HJ55K3120]

[HJ55K3120]
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[HJ55K3120]  
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88

[HJ55K3120]

[HJ55K3120]
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[HJ55K3120]
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[HJ55K3120]

本機の電源コードのプラグを初めてコンセントに挿入すると、
視聴状態になります。
本機またはリモコンの [ 電源 ] を押すと、本機がスタンバイ
状態に入ります。再度本機またはリモコンの [ 電源 ] を押
すと、視聴状態に戻ります。

消費電力を減らすために、短時間ご使用にならないときは、
スタンバイにしてください。長時間ご使用にならないときは、
電源プラグを抜いてください。
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[HJ55K3120] 
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[HJ32K3120][HJ55K3120]

[HJ32K3120/HJ43K3120/

][HJ49K3120/HJ55K3120/HJ49K3121] HJ32K310/HJ43K310
HJ32K3121/HJ43K3121/
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[HJ55K3120]
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D映像出力端子がある機器につなぐ場合
D端子コンポーネント映像ケーブル（別売）を、テレビ
のコンポーネント映像入力端子とつなぐ機器のD映像出
力端子につなぐ。
音声ケーブル（別売）を、テレビのビデオ入力の音声端
子とつなぐ機器の音声出力端子につなぐ。

[HJ32K3120]

[HJ55K3120]
[HJ49K3120/HJ55K3120/HJ49K3121]

[HJ32K3120/HJ43K3120/

]HJ32K310/HJ43K310
HJ32K3121/HJ43K3121/
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[HJ55K3120] [HJ55K3120]
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72-74

[HJ55K3120]
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43



44

は「０( ゼロ )」として使用します。
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46

もう一度  を押すと、もとの画面に戻ります。
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54，55



48

電源プラグを抜か　に、

電源プラグを抜いて

（ただし、本機を初めて起動した時、 を押すと、

視聴制限一時解除の項目は表示されています。）
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85
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46

47
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本機が対応しているＵＳＢハードディスクの容量（公
称値）は１６０ＧＢ以上ですが、最大で４ＴＢまで対応
できます。
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46

47

電源プラグは絶対に抜か

電源プラグは絶対に抜か

ないでください。

ないでください。
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リモコンの数字ボタンを使用したり、画面キーボードを
表示させて文字を入力することができます。 
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72......................
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               を押さなくても、しばらく待つと選択した入力
に切り換わります。

 



69

 



70

 



71

 



72

 



73

 



74

 



75

 �������������������������������������� 76

�������������������������������� 77

 �������������������������������������� 90

 



76

 



77

79

 



78

79

79 



79

80

 



80

 



81

スーパーバス

スーパーバス  オン

オンに設定すると、本機の
低音効果を強めます。
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本機の名称変更 
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齢
齢
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電源プラグを抜くと
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【K3120/K3121】
【K310】前面：メタリックグレー 背面：マットブラック

前面：ピアノブラック 背面：マットブラック





/

と共通 
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*1 定格消費電力電気用品安全法に基づき算出しています。
*2年間消費電力量は省エネ法に基づいて、工場出荷時の画質設定を標準設定として測定しています。
*3地上 /BS/110 度 CSデジタル番組を視聴中、放送の裏番組を同時に録画することができます。
*4同一周波数パススルー方式（UHF)、周波数変換パススルー方式 (VHF) の両方に対応。
*5 地上デジタル / BS・110度 CSデジタル / HDMI だけに対応します。
*6 USBメモリースティックを接続して写真表示することもできます。

仕様の一部を予告無く変更することがありますのでご了承ください。
HDMI、HDIVH ロゴおよびHigh Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC. の登録商標または商標です。そ
の他記載の会社名および製品名は各社の登録商標または商標です。

録画 / 再生機能関連（外付け
USBハ一ドディスク接続時）

録画機能（クイックタイマー録画（裏録画）/番組表からの録画 /マニュアル
録画（時間指定録画）

再生機能 (再生 /早送り再生 /早戻り再生 /追いかけ再生 /部分反復再生 (A
ー Bリピート )/30 秒スキップ /10バック )

編集機能 (タイトル設定 )、写真表示機能 (JEPG形式のみ )
赤外線リモコン 専用リモコン EN-32964HS
チル卜&スイ一ベル機能 チル卜なし スイ一ベルなし
壁掛け対応

付属品

あり 
取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、AC （電源）ケーブル、 アン
テナケーブル  B-CAS カード（レッド）

ミニB-CASカードの固定具、転倒防止用ひも

使用環境 .
保管環境

温度 使用環境：5℃～ 35℃　保管環境：-20℃ ～ 60℃
湿度（結露なきこ
と） 使用環境：20%～ 65% RH 保管環境 :10%～ 80% RH

高さ 使用環境 :0~1,980m 保管環境 :0~2,980m
本体寸法（幅

行）

スタンド含む

スタンド含まない

本体重量 スタンド含む 12.1 kg 15.5 kg
スタンド含まない 11.9 kg 15 kg

当取扱説明書の著作権はハイセンスジャパン株式会社に帰属いたします。ハイセンスジャパン株式会社の承諾な
く当取扱説明書の内容の全部または一部を複製、改修したり使用したりすることは著作権法上禁止されてます。
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[HJ32K3121]
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