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据え付け据え付け　（施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください）

次の場所には設置しないでください

■丈夫な床に据え付けてください。

●	万が一の水漏れにそなえ、防水パンの使用をおすすめします。
● 防水パン周囲の壁部分に脚が乗り上げないようにしてください。（振動、異音のおそれがあります。）
● 防水パンが設置されておらず、床が防水でない場合、洗濯機用トレイをご使用ください。

■.防水パンサイズについて（参考）
防水パンサイズ、壁までの設置寸法を確認してください。脚を載せる台がある台付き防水パンと台の無い
防水パンで、設置寸法が異なります。

台なし防水パン

( 内寸）幅
56 cm 以上

台付き防水パン

( 内寸）幅
54.5 cm 以上

60 cm 以上
足部深さ15 mm以下

前面内側から背面
壁までの必要寸法 足部深さ60 mm以下

( 内寸）幅
56 cm 以上

( 内寸）幅
54.5 cm 以上

排水ホースが横から出るときは、
＋9㎝で幅が65 cm必要です。

65 cm 以上

前面内側から背面
壁までの必要寸法

防水パンについて

①設置場所

●	直射日光の当たる場所
●	屋外など冬期に凍結のおそれのある場所
●	給水・排水のできないところ

●	湿気の多いところ
（浴室には絶対に据え付けない）

●	じゅうたんの上など（故障の原因）
●	タイルなどすべりやすい場所

設置するときの寸法関係
●	本体は前面を 放して、側面や 面
は右図の寸法以上離してください。

● 排水パイプが出る側は壁まで 9	
cm以上離してください。

	 振動や を防ぐためです。
3 cm以上 3 cm以上

排水ホース出る側は9 cm以上

8 cm以上

50 cm以上

側面 側面 背面
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据え付け（つづき）据え付け（つづき）

背面

右側
左側

前面

付け替え
■工場出荷時は、下図 1  のように本体右側に排水ホースはセットされています。.

設置状況に合わせ 2  、 3  のように、排水ホースの出口をセットしなおしてください。

■この作業は床にやわらかい布や、段ボールなどを敷き、前面がが下になるように倒し、行ってください。

●	排水口が洗濯機の真下にある場合は次ページ（洗濯機の真下に排水口がある場合）を参照ください。

ホースが長すぎてたるむとき

排水ホースは長すぎるとき、蛇腹のない平らな部分で切断できます。
ホースの固定用フックを付け替えてください。

ホースバンド

固定用フック

切断位置

1

②排水ホースの設置

洗濯機用の専用水栓 横水栓 取付不可能な水栓
（自在水栓、万能ホーム水栓、
ワンタッチ水栓等）

（日本電機工業会規格 JEM1206 に
準拠した水栓を使用してください。）

●	水栓出口先端は平面で長さは10mm以上必要です。
●	出口の先端が平面でないときや問題があるときは､ 止水水栓等に交換してください。
●	給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓ジョイント部分を確認してください。（汚れ、サビ、傷は水漏れの
原因になります。取り除けない場合は、新しい水栓に交換してください。）

水栓の確認

2 3

排水ホースは内側に固定された排水ホースを外し、
背面や左側からだすことができます。
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■ 排水ホース先端のフックをはずし、付属品の排
水スリーブを取り付けて、排水口に差し込む
排水スリーブは排水ホースの先端がふさがれて排水
が悪くならないように、すき間を持たせるためのも
のです。必ず取り付けて使用してください。

■ 排水口がエルボの場合
排水ホースの先端部をエルボにしっかりと差し込み、
ホースバンドで確実に固定してください。差し込みが
できないときは、排水スリーブをはずしてください。

排水口に差し込む

すき間を
持たせる

フックを外す

ホースバンド

排水スリーブ

排水スリーブ

ホースバンド

エルボ

すき間を
持たせる

フックを外す

ホースバンド

排水スリーブ

排水スリーブ

ホースバンド

エルボ

1m以内

延長ホース段差

10cm以内

洗濯機の真下に排水口がある場合 (別売の真下排水パイプをお買い求めください。 ☞ 7ページ）

■ 排水ホースに真下排水パイプを取り付ける
排水ホースを直接排水口に差し込まないでくださ
い。

ホースバンド

工場出荷時、排水ホースは洗濯機の内側に固定されて
います。ご使用前に排水管を洗濯機の内側から取り出
します。

配水ホースは洗濯機
の後ろ側からだすこ
ともできます。

配水ホースは洗濯機の
内側で方向を変えること
ができ、置き場所にあっ
た取り回しが可能です。

配水ホースの長さが足
りない場合など、ホース
バンドの取付位置を変え
ることで、より長い取り
回しが可能です。

排水口 排水口

すき間が
ないこと

真下排水
パイプ

真下排水パイプ
（別売品）

ホースバンド

排水ホース

排水口

切断

（洗濯機側面）

ホースバンド

工場出荷時、排水ホースは洗濯機の内側に固定されて
います。ご使用前に排水管を洗濯機の内側から取り出
します。

配水ホースは洗濯機
の後ろ側からだすこ
ともできます。

配水ホースは洗濯機の
内側で方向を変えること
ができ、置き場所にあっ
た取り回しが可能です。

配水ホースの長さが足
りない場合など、ホース
バンドの取付位置を変え
ることで、より長い取り
回しが可能です。

排水口 排水口

すき間が
ないこと

真下排水
パイプ

真下排水パイプ
（別売品）

ホースバンド

排水ホース

排水口

切断

（洗濯機側面）

ホースバンド

工場出荷時、排水ホースは洗濯機の内側に固定されて
います。ご使用前に排水管を洗濯機の内側から取り出
します。

配水ホースは洗濯機
の後ろ側からだすこ
ともできます。

配水ホースは洗濯機の
内側で方向を変えること
ができ、置き場所にあっ
た取り回しが可能です。

配水ホースの長さが足
りない場合など、ホース
バンドの取付位置を変え
ることで、より長い取り
回しが可能です。

排水口 排水口

すき間が
ないこと

真下排水
パイプ

真下排水パイプ
（別売品）

ホースバンド

排水ホース

排水口

切断

（洗濯機側面）

ホースバンド

工場出荷時、排水ホースは洗濯機の内側に固定されて
います。ご使用前に排水管を洗濯機の内側から取り出
します。

配水ホースは洗濯機
の後ろ側からだすこ
ともできます。

配水ホースは洗濯機の
内側で方向を変えること
ができ、置き場所にあっ
た取り回しが可能です。

配水ホースの長さが足
りない場合など、ホース
バンドの取付位置を変え
ることで、より長い取り
回しが可能です。

排水口 排水口

すき間が
ないこと

真下排水
パイプ

真下排水パイプ
（別売品）

ホースバンド

排水ホース

排水口

切断

（洗濯機側面）

■ 真下排水パイプを排水口に差し込む
排水口のフチが平らであることを確認してくださ
い。真下排水パイプが長くて排水口に垂直に入ら
ない場合は，先端部を切断してください。

ホースを延長する場合
■ 延長ホースの先端部をしっかりと差し込み、確実に
固定してください。
●	市販の「洗濯機用排水延長ホース」をご使用く
ださい。

●	延長ホースの長さ、段差を越える場合の高さは
右側の表に従ってください。

ホースの状態 ホースの高さ 延長ホースの長さ
途中で高くなる場合 10 cm以内 1 m以内
途中で高くならない場合 − 3 m以内

洗濯機の水準器を見ながら、〇の中に気泡が収ま
るように（水平状態）、またがたつきがないように、
右手前1カ所の高さ調整脚を回して調整する
① 固定ねじをゆるめる (左回し）
② 調整脚を回して、脚の高さを調節する
③ 固定ねじで確実に固定する (右回し）
	   確実に締め付けないと振動の原因になります。

洗濯機の対角を押して、がたつきがないか確認する
●	水平が出ないときは板材などのスペーサーで調整して
ください。

1 2 3
高くなる
(左回し）

固定ねじ

調整脚 低くなる
(右回し）

円

調整脚

気泡

水準器は真上から
見てください。

③水平を確認する　がたつきのない設置
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据え付け据え付け

給水ホースは付属品の新品を取り付けてください。古いものを使うと水漏れの原因にな
ります。
１．給水ホースのナットを水平に右に回して給水口にしっかり締め付ける
２．ゆっくりホースを引いてしっかり付いたか確認する
３．洗濯の開始時、終了時、給水ホースの接続部分に水もれがないか確認する
●	給水ホースのナットを水平でなく斜めに締めると、給水口のねじが壊れる場合があります。

スリーブ
給水ホース

給水ホース
のナット

給水口

給水つぎ手

スリーブ

給水ホース

給水ホースと洗濯機の接続

■ 洗濯機専用水栓の場合
１．スリーブを引き下げ、水栓に給水ホースを挿入する (給水つぎ手は不

要です。）
２．挿入したあと、給水ホースを上下に引っ張ってはずれないか確認する
■ 洗濯機専用水栓でない場合
①給水つぎ手を水栓に取り付ける
	 ( リングのラベルはまだはがさないでください）

出口先端

スリーブ
給水ホース

給水つぎ手

ガイド
リング

リング
リング

ノズル

1
0
m
m

以
上
必
要

１．リングのネジ (4本）をゆるめる。（図①）
２．水栓出口の径が大きい場合、リングのねじ (4本）をゆるめて、中のガイドリングを取りはずす（図② )

水栓出口の先端が平面でないと、水もれの原因になります。

３．水栓出口に垂直に押しつけ、水栓出口がリングの中心となるよう、リングのねじ (4本）を均等にしっか
り締め付ける (図③）

４．リングに貼り付けているラベルをはがし、ノズルを右に回して、しっかり締める (図④）

②給水つぎ手と給水ホースの接続
１．給水ホースのスリーブを引き下げ、給水つぎ手に差し込んでスリーブ

を離す
２．給水ホースを下に引いてはずれないか確認する
３．給水ホースが折れていないかを確認する
（以前も給水つぎ手を使用していた場合、水漏れのおそれがあるので
蛇口の同じ位置にねじを固定しないでください。）

スリーブ
給水ホース

給水ホース
のナット

給水口

給水つぎ手

スリーブ

給水ホース

出口先端

スリーブ
給水ホース

給水つぎ手

ガイド
リング

リング
リング

ノズル

1
0
m
m

以
上
必
要

図① 図② 図③ 図④

水栓と給水ホースの接続

④給水ホースの接続
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1. 水栓をしめる

2. 運転を行い、給水ホースの水を抜く
10秒程度運転してください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。

3. スリーブを下に引いて、給水ホースをはずす

スリーブ
給水ホース

給水ホース
のナット

給水口

給水つぎ手

スリーブ

給水ホース

給水ホースのはずしかた

■	コンセントにアース端子があるとき
	 	 アースの先端を確実にアース端子に接続してく
ださい。

■	アース工事について
	 	 安全にご使用いただくため、D種接地工事が
必要です。詳しくは、お買い上げの販売店にご
相談ください。

	 	（工事費は本体価格に含まれていません。）

警告

●	必ずアースをする
アースしないと感電の恐れがあります。

●	水道管、ガス管には接続しない
感電・爆発の原因になります。

●	電話線や避雷針のアースには接続しない
感電の原因になります。

●	定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使用。（タコ足配線をしない。延長しない）
●	本体や、周囲のモノでコードを挟まない。（コードを傷つけない）

1.	 	水栓を開く
	 	 	→水栓から水漏れがないか確認してください。

2.	 	洗濯物は入れないで、 を押し、 を押
す

	 	 	→パルセーターが回転したら、ふたを閉めてく
ださい。

3.	 	約 5分間運転をする
	 	 	→異常音や、水漏れがないか確認してください。
4.	 	1 度電源を切り、再度電源を入れる
5.	 	フタを閉めて を押し、 を押す

	 	 	→排水が始まるので、排水ホースから水漏れが
ないか確認してください。

6.	 	約 3分間運転をする
	 	 	→異常音や、異常振動がないか確認してくださ

い。

7.	 	 を押し、一時停止する

	 	 	→フタロックが解除されてフタが開くか確認し
てください。

8.	 	 を押し電源を切る

⑤アースについて　

⑥電源（コンセント）について　

⑦試運転について　
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故障かな？！と思ったら故障かな？！と思ったら
ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも正常に戻らないときは、ただちに電
源プラグを抜き、水道栓を閉めて、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご連絡ください。
お知らせ表示には下記以外に E5～ E9がありますが、これらが表示された場合にも、お買い上げ販売店か
弊社サービスセンターにご連絡ください。

こんなとき お知らせ表示 お調べいただくこと

運転しない

●	ふたを確認してください。
	 ①開いていませんか。
	 ②完全に閉まっていますか。
	 ③異物が挟まっていませんか。

排水しない

●	排水ホースを確認してください。
	 ①ホースを横にかけたままになっていませんか。
	 ②正しく取り付けられていますか。（34〜35ページ）
	 ③つぶれたり凍結していませんか。
	 ④先端が水につかっていませんか。
	 ⑤途中が高くなっていませんか。（35ページ）
	 ⑥長すぎませんか。（35ページ）
●	排水口や排水ホースに糸くずなどが詰まっていませんか。

給水しない

●	水栓は全開していますか。

●	給水口の青いフィルターキャップにゴミがたまっていませんか。.
　（31ページ）

●	断水していませんか。

●	水道や給水ホースが凍結していませんか。（32ページ）

脱水しない
●	洗濯物が片寄っていませんか。

●	本体がガタついていたり傾いた状態で設置していませんか。

ふたロック異常 ●	ふたがきっちり閉まっていますか。

ふたが開かない −

●	運転中は、ふたロックが作動します。（6ページ）
	 ふたロックランプ  が点灯していませんか。
●	運転中に電源を切ると、ふたロックしたままになります。（6ページ）

●	チャイルドロックランプ  が点灯していませんか。（6ページ）
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こんなとき お知らせ表示 お調べいただくこと

運転しない −

●	電源プラグはきちんと差し込まれていますか。
●	ご家庭のブレーカーが切れていませんか。
●	停電ではありませんか。

●	電源 ボタンは押しましたか。

●	スタート ボタンは押しましたか。

●	予約運転中ではありませんか。（25ページ）

水漏れする −

●	水栓の形状は適していますか。（35ページ）
●	給水つぎ手リングのねじやノズルがゆるんでいませんか。（36ページ）
●	給水口のナットがゆるんでいませんか。（36ページ）
●	付属品と異なる給水ホース／給水つぎ手を使用していませんか。（36ページ）
●	給水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。
●	排水ホースが排水口からはずれていませんか。（35ページ）

異常音が出る
振動が大きい

−

●	洗濯機が傾いたり、ガタついていませんか。（35ページ）
据え付けが不安定な場合、脱水の振動や音が大きくなります。

●	洗濯物が片寄っていませんか。
片寄ると脱水時の振動が大きくなります。

●	ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。
●	給水ホースがかべなどに接触していませんか。
●	排水ホースは
①正しく接続固定されていますか。
②先端がはずれていませんか。
③ホースのたるみが本体に当たっていませんか。

●	電源コードやアース線が本体に接触していませんか。

洗剤・柔軟剤.
手動投入口に.
粉末洗剤が残る

−

●	粉末合成洗剤ではなく粉石けんの場合は、粉石けんの説明書をお読みいた
だき、正しくお使いください。（18ページ）

●	洗剤・柔軟剤手動投入ケースが濡れたまま粉末洗剤を投入していませんか。
●	予約洗濯する場合、洗剤が固まって一部残ることがあります。
●	水栓は全開していますか。水圧が低すぎると洗剤の流れが悪くなります。

液体洗剤が洗濯
槽に流れ出る − ●	洗剤・柔軟剤手動投入ケースのキャップのつばの高さ以上に入れ過ぎると、

洗濯槽に流れ出ます。（18ページ）
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故障かな？！と思ったら（つづき）故障かな？！と思ったら（つづき）

下記のような場合は故障ではありません。

初めて使用するときに排水
ホースから水が出る ●	工場での性能テスト時の残水です。

運転の途中で止まる ●	洗い、脱水、給水、排水などの運転切り換え時、一時的に止まることがあ
ります。

運転切換え時に音がする ●	洗濯機内部で運転切換え時に、弁などの音がします。

排水時に音がする ●	排水経路で水と空気が混じり合うために出る音です。

洗濯物の量に対し水量が合
わない

●	衣類によっても自動計量水量は異なります。合っていないと感じられる場合
は、洗濯スタート前に水量ボタンでお好みの水量を直接設定してください。

すすぎからスタートしても
給水が始まらない

●	洗濯槽に水がない場合でも脱水から始まり、一定時間の脱水後に給水、す
すぎとなります。

脱水の途中ですすぎになる ●	脱水時に洗濯物の片寄りがあると、注水してすすぎを行い片寄りを自動修
正します。片寄りが直らない場合（最大3回）は、運転を停止します。

脱水が不十分 ●	衣類の量や材質によって脱水状態は変わります。脱水不十分と感じられる
場合は、再度脱水を行ってください。

残時間表示が正確でない
●	衣類の量、水道水圧、排水状況などで運転時間は変動します。表示された
残り時間は目安です。洗濯時間の変動は運転の途中で時間補正されますの
で、残り時間の目安としてお使いください。

ラジオに雑音が入る
テレビに線が出る ●	ラジオ、テレビを洗濯機から離してください。

こんなとき お知らせ表示 お調べいただくこと

ふろ水吸水.
しない −

●	水栓を開けましたか。
●	使い始めは、水道水でコース運転してください。
●	ふろ水ポンプが動いてから、給水されるまでに3分程度かかります。

●	コースを選んでからふろ水 を押しましたか。（17ページ）
●	ふろ水用フィルターが水面から浮き上がっていませんか。
●	ふろ水用給水継ぎ手をふろ水給水口に確実に差し込んでいますか。
　（15ページ）
●	ふろ水用フィルターにゴミが詰まっていませんか。（32ページ）
●	ホースの破れ・変形はありませんか。
●	入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。
	 ※発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
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Q  ご質問 A  回答

自動投入で使用できないも
のはなんですか？

次のものは自動投入では使えません。手動投入でご使用ください。（☞12ページ）
●	おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用）
●	粉末合成洗剤 /● ジェルボール型洗剤や柔軟剤 /● ビーズ状仕上げ材
●	液体せっけん（そよ風など）/● 容器に使用量の目安表示がないもの
●	次のものは、自動投入でも手動投入でも使用できません。
・粉せっけん　・重曹

洗剤や柔軟剤の種類を替え
るときはどうしたらよいで
しょうか？

次の手順で替えてください。
①	自動投入タンクを空にしてお手入れをします。（☞30ページ）
（異なる種類が混ざると詰まるおそれがあります。）

②	洗剤や柔軟剤を入れ再設定をします。（☞13ページ）

無くなる前に継ぎ足しても
大丈夫ですか？ ●	同じ種類の洗剤や柔軟剤であれば、そのまま継ぎ足すことができます。

洗剤や柔軟剤の基準量はど
こを見れば分かりますか？

●	基準量は、水30Lに対する洗剤、柔軟剤の使用量のことです。容器の記載
をご確認ください。記載が無いときや不明なときは、洗剤メーカーにお問
い合わせください。

自動投入タンクが満杯の状
態で何回位洗濯できます
か？

●	洗剤で約20回です。（基準量が10mℓの洗剤で標準、洗濯物が6kgの場合）
●	柔軟剤で約25回です。（基準量が10mℓの柔軟剤で標準、洗濯物が6kg
の場合）

※回数は目安です。洗剤、柔軟剤の種類によって異なります。

洗剤や柔軟剤の基準量を設
定しないとどうなります
か？

●	洗剤、柔軟剤とも水30L当たりの使用量10mℓが基準量になります。
●	お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、
洗濯物が黒ずむおそれがあります。

手動投入ケースにも洗剤や
柔軟剤を入れて運転すると
どうなりますか？

●	二重に投入されるため洗剤や柔軟剤が入れすぎになり、すすぎきれない場
合があります。

自動投入タンク・経路のお
手入れのタイミングは？

●	3か月に1回、または洗剤や柔軟剤の種類を替えるときや1か月以上使用
しなかったときです。（☞30ページ）

洗剤や柔軟剤の残量が少な
く、補充しないで放置した
場合はどうなりますか？

●	自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まるおそれがあります。1か月
以上補充しなかったときは、お手入れをしてください。（☞30ページ）

洗剤や柔軟剤を長期間、自
動投入タンクに入れたまま
で大丈夫ですか？

●	放置すると自動投入の経路が詰まるおそれがあります。

タンク内の柔軟剤がゼリー
状になっていたらどうすれ
ばよいですか？

●	使用できませんので、お手入れをして新しいものを補充してください。

Q&AQ&A 

洗剤、柔軟剤の自動投入について
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アフターサービスについてアフターサービスについて
● 保証書 (添付 )
「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記
入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店
からお受け取りください。記載内容をよくお読みにな
り大切に保管してください。

● 保証期間：お買い上げ日から本体1年間
● 補修用性能部品の保有期間　6年
この商品の補修用性能部品は、製造元が製造打ち切り
後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する
ために必要な部品です。

● 修理を依頼されるとき
「故障かな？！」の表にしたがってご確認ののち、直
らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターへ
ご連絡ください。

● 保証期間中は
保証書の規定にしたがって、出張修理、または（場合
によっては）商品の交換をさせていただきます。

● 保証期間終了後は
保証期間終了後は診断をして、修理できる場合はご要
望により有料修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され
ています。
技術料：診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・

修理完了時の点検などの作業にかかる費用で
す。

部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料：お客様のご依頼により、製品のある場所へ

技術者を派遣する場合の費用です。

● その他
・ �商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理さ
れたり、手を加えたりすることは危険です。絶対に
しないでください。

・ �アフターサービスについてご不明な点は、弊社サ
ポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い
合わせください。

＜弊社サポートセンターについて＞
● 電話によるお問い合わせ
受付時間：365日　9:00 〜 18:00 
フリーダイヤル：0120-835-111

● FAXによるお問い合わせ
FAX番号：0570-06-1117 （有料）
お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お買い上げ
店、故障状況を詳しく記載してください。

● メールによるお問い合わせ
電子メールでのお問い合わせは http://www.
hisense.co.jp のお問い合わせのページで受け付けて
います。お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お
買い上げ店、故障状況を詳しく記載してください。
受付時間：24時間受付。土日・祝祭日を挟んだ場合、
およびご質問の内容によっては、回答までに日数がか
かる場合があります。あらかじめご了承ください。
サポート受付に関しては変更させていただく場合がご
ざいます。
弊社のホームページでサポート時間などをご確認の
上、ご利用いただくようお願いいたします。

ハイセンス サポートセンター　　　　　　　0120 - 835 - 111

Q&A（つづき）Q&A（つづき） 

Q  ご質問 A  回答

自動槽洗浄はどのタイミン
グで行いますか？ 最後の脱水の前です。最終すすぎの水を使い、槽を洗浄します。

自動槽洗浄はどのような.
運転をしますか？

洗濯・脱水槽を回転させ、遠心力で水を持ち上げながら洗います。
そのとき、シャバシャバと水音がします。

自動槽洗浄の効果は？ 毎回すすぎ水で洗い流す運転をするので、汚れの付きを押さえます。
「槽洗浄」コースと併用することで、より気持ちよくお使いいただけます。

自動洗浄について
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種類 全自動電気洗濯機 標準水量 70L

電源 AC100V  50/60Hz 共用 標準使用水量 130L

標準洗濯容量 10.0 kg（乾布質量） 外形寸法 幅 590 × 奥行 630 ×高さ 1050（ｍｍ）

標準脱水容量 10.0 kg（乾布質量） 質量 約42 kg

洗濯方式 うず巻式 電源電線の長さ 1.9 ｍ

電動機の定格消費電力 400 W/400 W

使用水道水圧 0.03～ 0.8 MPa（0.3 ～ 8kgf/cm2)

仕様仕様

■標準的な使用条件　JIS C 9921-4 による

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣
化をいいます。

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、
本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標準使用期
間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの
事故に至るおそれがあります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年変化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起
するために、電気用品安全法で義務付けらた以下の表示を本体に
おこなっています。
【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります )

● 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく
経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用
することができる標準的な期間です。

● 設計上の標準使用期間は無償保証期間と異なります。また
一般的な故障を保証するものでもありません。

【設計上の標準使用期間】7年
設計上の標準使用期間を超えてお使い
いただいた場合は、経年劣化による発火・
けがなどの事故に至るおそれがあります。

本体への表示内容

設計上の標準使用期間とは

経年劣化とは

区　分 項　目 条　件

環境条件

電　圧 単相100V
周波数 50Hz/60Hz
温　度 20℃
湿　度 65％

負荷条件

負　荷 標準容量
コース 標準コース
給水圧力 0.03〜 0.8MPa
給湯・給水温度 20±15℃

使用時間	
および回数

1日の平均使用回数 1.5 回
1回の使用時間 標準コースの時間
1年間の使用日数 365日
1年間の使用回数 1.5 回×365日 =547.5 回 / 年



ハイセンスジャパン株式会社
〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田１丁目１番２号

HJ2100203-0

長年ご使用の洗濯機の点検を！
このような症状はありませんか？
●	電源コードや電源プラグが異常に熱い。
●	焦げ臭いニオイがする。
●	運転中に異常な音や振動がする。
●	洗濯機に触れるとビリビリと電気を
感じる。

●	水漏れ（ホース・水槽・ホースつぎ手）
●	洗濯・脱水槽がとまりにくい。
●	据え付けが傾いたりぐらぐらする。
●	その他、異常・故障がある。

▶
異常があればご使用中止
事故防止のため、電源プ
ラグをコンセントから抜
いて、必ずお買い上げの
販売店に点検をご依頼く
ださい。

出張修理全自動電気洗濯機　保証書
品番 HW-DG10A

お買い上げ日 　　　年　　　月　　　日
保証期間 お買い上げ日より本体1年間

お買い上げ店
住所・店名・電話

【お客様情報】
お名前

ご住所
お電話番号

ハイセンスジャパン株式会社
〒212-0058
神奈川県川崎市幸区鹿島田１丁目１番２号
サポートセンター電話番号：.
0120 - 835 - 111
受付時間：365日　9:00 〜 18:00

修理のお問い合わせに際して、 まず〈無料修理規定〉
をお読みください。 FAXによるお問い合わせは、
取扱説明書のアフターサービスについてをご覧く
ださい。

1. 取扱説明書 ･ 本体表示の注意書きに従い、正常な使用状態で保証期
間内に故障した場合、本書記載内容の範囲内で無料修理いたします。 
お買い上げの販売店へ修理を依頼してください。

2. ご転居 ･ ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理を依頼できな
い場合は、ハイセンスサポートセンターへお問い合わせください。

3. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
( ｲ ) 使用上の誤りや、不当な修理 ･ 改造による故障または損傷。
( ﾛ ) お買い上げ後の取付場所の移動 ･ 引っ越し ･ 輸送 ･ 落下などに

よる故障または損傷。
( ﾊ ) 火災 ･ 水害 ･ 落雷 ･ 地震 ･ その他の天災地変、公害 ･ 塩害 ･ 異

常電圧などによる故障または損傷。

( ﾆ ) 一般家庭用以外（たとえば業務用 ･ 車両 ･ 船舶への搭載）に使
用された場合の故障または損傷。

( ﾎ ) 本書のご提示がない場合。
( ﾍ ) 本書にお買い上げ年月日 ･ お客様名 ･ 販売店名の記入または押

印がない場合
4. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理対応を行った場合は実

費を申し受けます。

★保証書にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動、以後の安全点検活動に利用させていただく場合がございますので、ご了承く
ださい。

★この保証書は、明示した期間・条件のもとで修理をお約束するものです。 したがって、この保証書により保証書発行者（保証責任者）およびそ
れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

　保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはハイセンスサポートセンターへお問い合わせください。
★保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書のアフターサービスについて をご覧ください。

〈無料修理規定〉

2001年 4月施行の家電
リサイクル法ではお客様
がご使用済みの電気洗濯
機を廃棄される場合は収
集・運搬料金と再商品化
等料金 ( リサイクル料金）
をお支払いいただき、対
象品を販売店や市町村へ
適正に引き渡すことが求
められています。

廃棄時のご注意


